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(54) 名 称 
7 了 .6 2 公 厘 突击 型 通用 机 检 之 前 访 手 
(57) 摘 要 


一 种 7.62 公 厘 突 草 型 通用 机 枪 之 前 访 手 ， 设 置 於 通用 机 枪 的 瓦斯 简 的 下 方 ; 该 前 访 手 的 下 端 具 
有 一 握 持 部 ， 内 部 具有 一 气 道 ; 让 该 担 持 部 与 该 瓦斯 简 保 持 一 预定 距离 。 厌 由 气 道 的 散热 效果 ， 计 
射手 射 草 时 不 会 受到 枪 管 、 瓦 斯 简 的 热 的 影响 。 另 外 ， 握 持 部 可 完全 因应 手掌 握 持 於 此 的 状态 而 设 
计 ， 让 射 草 的 稳定 性 更 为 提高 。 


10٠١ ٠ ٠١ 机箱 
12+ + + تاب‎ 
14+ ٠ + THR 
16: . +34 
18・・ . 枪 管 
20+ ٠ ٠١ 836 
22+ + + 瓦斯 简 
24 ٠ ٠ . 前 访 手 
28・・・ 揚 持 部 
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五 、 新 型 说 明 : 


【新 型 所 属 之 技术 领域 】 

本 创作 与 武器 系统 有 天: 特别 是 天 办 一 种 7.62 公 厘 突击 型 
通用 机 枪 之 前 访 手 。 
【先前 技术 】 

一 般 操 用 气体 传动 的 自动 枪械 在 射击 时 ， 由 於 火药 的 爆炸 
在 栓 管 中 产生 高 压气 体 ， 而 将 子弹 由 枪 管 中 高 速 推出 。 之 后 ， 
高 压气 体 一 部 分 流入 设置 於 检 管 下 方 的 瓦斯 简 ( 栓 管 与 瓦斯 简 
间 会 设置 一 管 路 ) ， 用 以 推动 检 机 绝 成 向 后 ， 以 进行 退 裔 、 抛 
设 等 动作 。 接 著 榨 机 总 成 中 的 复 进 稀 会 再 次 推动 枪 机 总 成 向 
前 ， 以 进行 子弹 上 膛 的 程序 ， 而 待命 击发 。 

火药 爆炸 时 ， 除 产生 高 压气 体外 ， 亦 伴随 产生 高 熟 。 因 此 ; 
枪 管 、 瓦 斯 简 、 枪 机 为 枪 枝 温度 最 高 的 构件 。 因 此 ， 需 要 提供 
这 些 构件 良好 的 散热 ， 否 则 轻 则 造成 射出 精确 度 降低 ， 重 则 会 
造成 枪 枝 故障 ， 甚 至 造成 膛 炸 。 

然而 ， 为 保持 射出 时 枪 枝 的 平衡 ， 射 手 的 非 惯用 手 理 当 需 
要 握 持 在 此 处 以 形成 一 次 支撑 点 。 为 避免 手 接触 到 高 热 的 检 管 
或 瓦斯 简 ， 一般 会 在 此 处 设 置 一 访 木 ， 包 禾 著 栓 管 ， 这 反而 造 
成 检 管 的 散热 效果 降低 ， 实 为 一 十 扒 的 问题 。 

【新 型 内 容 】 

本 创作 之 主要 创作 目的 在 於 提供 一 种 7.62 公 厘 突击 型 通 

用 机 检 之 前 访 手 ， 可 提供 枪 管 良好 的 散热 效果 。 
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本 创作 之 次 一 创作 目的 在 於 提供 一 种 7.02 公 厘 突 测 型 通 
用 机 栓 之 前 访 手 ， 可 提供 射手 良好 的 射击 握 持 状态 。 

为 达成 前 述 之 创作 目的 :本 创作 所 提供 之 7.62 SERB 
通用 机 枪 之 前 访 手 ， 设 置 於 通用 机 枪 的 瓦斯 简 的 下 方 ; 该 前 访 
手 的 下 端 具有 一 握 持 部 ， 内 部 具有 一 所 道 ; 让 该 握 持 部 与 该 瓦 
新 筒 保持 一 預 定 距 離 ・ 

藉 由 气 道 的 散热 效果 ， 让 射手 射击 时 不 会 受到 枪 管 、 瓦 斯 
简 的 热 的 影响 。 另 外 ， 握 持 部 可 完全 因应 手掌 握 持 於 此 的 状 惩 

而 设计 ， 让 射击 的 稳定 性 更 为 提高 。 
【实施 方式 】 

请 参阅 图 1 所 示 ， 本 创作 第 一 较 佳 实施 例 所 提供 之 7.62 
公 厘 突击 型 通用 机 检 主 要 包含 有 : 一 机 箱 10， 其 下 方 具 有 一 
握 把 12， 握 把 12 前 方 具 有 一 扳机 14 以 及 一 访 纪 16。 在 机 箱 
10 的 前 端 具有 一 检 管 18， 和 后 方 则 具有 一 枪 托 20。 在 机 箱 0 
前 端的 前 端 ， 检 管 18 的 下 方 设置 有 一 瓦斯 简 22。 而 本 创作 之 
前 访 手 24 则 是 连接 於 该 瓦斯 简 22 的 下方 

请 参阅 图 2 所 示 ， 该 前 访 手 24 是 一 个 断面 呈 ١0 形 的 强化 
塑 件 ， 其 上 设置 有 若干 气孔 26， 另 外 在 其 下 端 具 有 呈 预 定形 
状 弧 形 部 位 ， 以 形成 握 持 部 28， 而 握 持 部 28 上 具有 若干 凹凸 
间隔 的 纹路 30。 该 握 持 部 28 是 供 射 手 射击 时 ， 手 握 持 之 处 ， 
纹路 30 可 增加 摩擦 力 ， 以 提高 担 持 稳定 性 。 

请 参阅 图 3 所 示 ， 该 前 访 手 24 以 口 形 开 口 之 一 侧 固 定 於 
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瓦斯 简 22 的 下 端 ， 令 其 中 产生 一 气 道 32， 而 该 气 道 32 的 前 
后 端 均 具 有 一 开口 34,36， 而 且 前 访 手 24 周 面 上 的 气孔 26 亦 
均 速 通 至 该 气 道 32 。 

本 创作 的 特征 与 功效 如 下 : 

1. 本 创作 之 前 访 手 24 让 射手 握 持 处 ( 握 持 部 28) 与 枪 管 
18、 瓦 斯 简 22 这 些 射出 时 会 产生 高 热 的 元 件 问 隔 一 段 距 苍 ， 
因此 射手 射击 时 不 会 受到 热 的 影响 。 

2. 本 创作 之 前 访 手 24 中 的 氛 道 32 在 前 后 方向 均 具有 了 并口 
34, 36， 因 此 空气 可 流入 ， 以 达 栓 管 18、 瓦 斯 简 22 的 散热 作 
用 。 此 外 ， 在 前 访 手 24 的 周 面 上 的 气孔 26 亦 可 提 异 散热 的 效 
果 o 

3. 本 创作 之 前 访 手 24 奥 機 栓 的 其他 元 件 並 無 直接 的 開 
像 ， 因 此 该 握 持 部 28 的 外 型 ~、 尺寸 等 可 完全 因应 手掌 握 持 於 
此 的 状 驴 而 设计 。 另 外 ， 该 握 持 部 28 亦 可 使 用 与 其 他 部 位 不 
同 的 材料 製作 ・ 譲 提 幸 的 竹 定 性 更 為 提 高 ・ 

以 上 所 述 仅 为 本 创作 较 佳 可 行 实施 例 而 已 ， 举凡 应 用 本 创 
作 说 明 书 及 申请 专利 范围 所 为 之 等 效 结 构 变 化 ， 理 应 包含 在 本 
创作 之 专利 范围 内 。 

【图 式 简 单 说 明 】 


图 1 为 本 创作 一 较 佳 实施 例 之 立体 图 ， 


2 为 本 创作 一 较 佳 实施 例 之 前 访 手 立体 图 ; 
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【主要 元 件 符号 说 明 】 

10 机 箱 12 握 把 
14 扳机 16 #4 
18 ج71‎ 20 检 托 
22 瓦斯 简 24 前 访 手 
26 气孔 28 握 持 部 
30 纹路 32 气 道 


34, 36 开口 
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新型 専 利 説明 書 
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KP 37 2 6 : 人 1 218 2 )2006.01( 
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一 、 新 型 名 称 : (中 文 /英文 ) 
7.62 公 厘 突击 型 通用 机 枪 之 前 访 手 
二 、 中 文 新 型 摘要 : 
一 种 7.62 公 厘 突 测 型 通用 机 栓 之 前 访 手 ,设置 於 通用 机 枪 
@ 的 瓦斯 简 的 下 方 ; 该 前 访 手 的 下 端 具有 一 握 持 部 ， 内 部 具有 一 
气 道 ; 让 该 握 持 部 与 该 瓦斯 简 保 持 一 预定 距离 。 厌 由 气 道 的 散 
热 效 果 ， 让 射手 射击 时 不 会 受到 检 管 、 瓦 斯 简 的 热 的 影响 。 另 
外 ， 担 持 部 可 完全 因应 手掌 握 持 於 此 的 状 驴 而 设计 ， 让 射击 的 
稳定 性 更 为 提高 。 


. 。 三、 英文 新 型 | 
@ 英文 新 型 摘要 


本 
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٠ 15 5 #4 $0 

1. 一 种 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 枪 之 前 访 手 ， 设 置 於 通用 机 枪 
的 瓦斯 简 的 下 方 ; 该 前 访 手 的 下 端 具 有 一 担 持 部 ， 内 部 具有 一 

; 让 该 握 持 部 与 该 瓦斯 简 保 持 一 预定 距 次 。 

2. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 AERA BARE 
之 前 访 手 ， 其 中 该 气 道 的 前 后 端 均 具有 并 口 。 

3. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 检 
之 前 访 手 ， 其 中 在 周 面 上 具有 若干 气孔 ， 速 通 至 该 气 道 。 

4. 依据 申请 专利 范 أن‎ 3 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 枪 
之 前 访 手 ， 其 中 该 握 持 部 上 设置 有 纹路 。 
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四 ヽ 指定 代表 賠 : 
(一 ) 本 案 指定 代表 图 为 :图 ( 1 )・ 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


10 机 箱 12 握 把 
14 扳机 16 7 
ae 20 tae 
22 瓦斯 简 24 前 访 手 


28 握 持 部 32 438 


